
Les pneus pleins ULTIMA ont été conçus pour une durabilité accrue et fabriqués à l'aide de matières premières 

de la plus haute qualité combinée à une technologie de pointe pour assurer une performance durable dans des 

conditions de travail extrêmement di�ciles. Ils sont le choix incontesté des opérateurs de machines lourdes.

PNEUS
LAUGFS ULTIMA



Ultima

Crampon central - Réduit les vibrations, minimise l’accumulation de chaleur 
et augmente la durée de vie.

Pro�l large de la bande de roulement - Augmente le kilométrage, la stabilité 
des charges latérales et la sécurité dans les situations de levage et de virage.

Propriétés exceptionnelles du composé de caoutchouc - Pour des applica-
tions de haute intensité

Indicateur d’usure – maximise l’utilisation du pneu

MONTAGE NORMAL MONTAGE TALON

5.00 - 8 3.00D - 8 EF/N ULTIMA 1415 1090 1415 1285 1090 1645
15x41/2 - 8   (125/75-8) 3.00D - 8 EF/N ULTIMA 1040 800 1040 945 800 1210

16x6 - 8   (150/75-8) 4.33R - 8 EF/N ULTIMA 1495 1150 1495 1350 1150 1735
18x7 - 8   (180/70-8) 4.33R - 8 EF/N ULTIMA 2145 1650 2145 1945 1650 2490

140/55-9 4.00E - 9 EF/N ULTIMA 1170 900 1170 1060 900 1360
6.00 - 9 4.00E - 9 EF/N ULTIMA 1885 1450 1885 1710 1450 2190
6.50 -10 5.00F - 10 EF/N ULTIMA 2340 1800 2340 2125 1800 2720

23x9 -10   ( 225/75-10) 6.50F - 10 EF/N ULTIMA 3445 2650 3445 3125 2650 4000
200/50 - 10 6.50F - 10 EF/N ULTIMA 2470 1900 2470 2240 1900 2870

21x8 - 9   (200/75-9) 6.00E - 9 EF/N ULTIMA 7.2 28.9 183 734 2755 2120 2755 2500 2120 3200 35.20 500
7.00 -12 5.00S - 12 EF/N ULTIMA 2920 2240 2920 2645 2240 3380

23x10 -12   (250/60-12) 8.00G - 12 EF/N ULTIMA 9.3 23.3 235 592 3770 2900 3770 3420

Dimension du pneu Dimension 
de

 
la

 
jante

Talon/Normal 
(T/N)

Lisse/SM 
Traction/TR  

Dimensions réelles du pneu  Capacité de charge (kg)

Poids du 
pneu (kg)

Pcs/20ft

 Pouces mm
 Chariots élévateurs 

à   fourche à 
Autres véhicules (remorques) Statique

Largeur 
Hors-
Tout

Diamètre 
Hors-

Tout +/- 
2%

Largeur 
Hors-
Tout

Diamètre 
Hors-

Tout +/- 
2%

 roue 
porteuse

roue 
directrice jusqu’à 

6km/h
jusqu’à 
10km/h

jusqu’à 
25km/h

0 km/h
jusqu’à 25km/h

2900 4380 52.00 270
27x10 -12   (250/75-12) 8.00G - 12 EF/N ULTIMA 9.8 27.2 248 690 3900 3000 3900 3540 3000 4530 80.60 210

28x9 -15  (8.15 - 15 & 225/75-15) 7.00 - 15 EF/N ULTIMA 3770 2900 3770 3420 2900 4380
7.00 - 15 5.50 - 15 EF/N ULTIMA 7.4 20.7 189 527 3545 2725 3545 3215 2725 4115 61.80 300
7.50-15 5.50-15 EF/N ULTIMA 195 748 3900 3000 3900 3540 3000 4530 67.20 230
7.50-15 6.00-15 EF/N ULTIMA 195 748 3900 3000 3900 3540 3000 4530 68.60 230
8.25 - 15 6.50 - 15 EF/N ULTIMA 4750 3650 4750 4300 3650 5510

2.50 - 15   (250/70-15) 7.00 - 15 EF/N ULTIMA 4750 3650 4750 4300 3650 5510
2.50 - 15   (250/70-15) 7.50 - 15 EF/N ULTIMA 4750 3650 4750 4300 3650 5510
3.00 - 15   ( 315/70-15) 8.0 - 15 EF/N ULTIMA 5850 4500 5850 5310 4500 6795

10.00-20 7.5 - 20 N ULTIMA 6000 5000 6000 5450 5000 7550
355/50-20 10.00-20 N ULTIMA 12.4 33.0 314 838 8890 6915 8990 8160 6900 10440 119 98

4.7 18.0 120 457 16.3 1100
4.6 14.8 116.2 376 10.4 1600
6.1 16.1 154.4 410.2 16.8 1000
6.0 17.9 151 455 22.4 800
5.2 14.8 131.3 377 10.45 1500
5.4 20.9 140.5 530 26.2 640
6.3 22.6 160 573 35.5 480
8.0 23.3 204 592 49.5 296
7.6 18.1 194 461 25.2 660

6.7 26.0 172 660 47.7 320

8.5 27.3 216 694 61.3 264

7.7 29.4
7.7 29.4
8.3 32.3 210 821 95.5 154
8.8 28.6 223 726 71.3 210
8.8 28.6 223 726 71.8 210

10.2 32.2 259.5 818.4 115.6 126
10.0 40.7 254 1035 180 90
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